
1

1H
2025-9-19_V1



2 2025-9-19_V1

H
K

BE
D

J

Z
I

C
A

F
G



3

Bx1 Cx1 Dx1 Ex1 Fx1

Gx1 Hx1 Ix2 Kx1 Lx26

Ox8 Px8 Qx2 Rx4

Sx2 Tx2 Ux1

M4*10

M4

Ø5*Ø12*2

M4*8 M5*14

M4*10Ø4.2*Ø12*1

Ax1

Mx8

Ø5.2*Ø7*2

Nx2

Ø6.2*Ø9*2
Wx3 Xx3 Yx2

2025-9-19_V1

Zx2

Jx1

B1x1

Ø6.2*Ø9*3

SPARE PART
Lx2 Mx2Px2 Nx2 Wx2 Yx2 Ox2

M4*10 M4*8 Ø5.2*Ø7*2 Ø6.2*Ø9*2 Ø4.2*Ø12*1 Ø5*Ø12*2 M4
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Step3
Bx1
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Step4

Lx4
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First, insert all screws and tighten them only slightly. Then you can tighten 
the screws completely.
Setzen Sie zunächst alle Schrauben an und drehen Sie sie nur leicht rein. Anschließend 
können Sie die Schrauben fest ziehen.
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Lx1

Cx1
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Lx4
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First, insert all screws and tighten them only slightly. Then you can tighten 
the screws completely.
Setzen Sie zunächst alle Schrauben an und drehen Sie sie nur leicht rein.
Anschließend können Sie die Schrauben fest ziehen.
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Step7

Lx8
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Step8
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Sx2
Tx2

Pay attention to the installation direction
Augen offen halten beim installieren.
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Step9

Gx1
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Setzen Sie zuerst die rechte Seite des 
Federriegels in die Bohrung an der 
Rückwand ein. Nach dem Einsetzen 
der rechten Seite können Sie den Hebel 
des Federriegels der linken Seite ziehen 
und danach in die linke Bohrung der 
Rückwand einrasten lassen. 
Die Montage ist somit abgeschlossen.

First insert the right side of the 
spring latch into the hole on the 
back wall. After inserting 
the right side, you can pull the lever 
of the spring latch on the left side 
and then snap it into the left hole on the back wall. 
This completes the installation.
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Nx2

Jx1
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First, adjust the right side of the spring.
Enter the borehole inside the frame.
After inserting it to the right, drag it.
The lever on the left and the exit.
Fix it in the left hole of the frame.
Installation completed.

Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels 
in die Bohrung im Rahmen ein. 
Nachdem die rechte Seite eingesetzt ist, ziehen Sie den 
Hebel des Federriegels auf der linken Seite und lassen 
ihn in die linke Bohrung des Rahmens einrasten. 
Die Montage ist somit abgeschlossen.     
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Lx4

Zx2



Step12 Qx2
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Yx1
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Step13

Hx1

B1x1
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Attach the top part first, then the bottom part.
Setzen Sie zuerst die Oberseite, dann die Unterseite.
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Step14
Fx1
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Xx3
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"K'' is a foam mat that protects the packages from impacts 
"K'' ist eine Schaumstoffmatte, die die Pakete vor Stößen schützt
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