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Ax1 Bx1 Cx1 Dx1 Ex1

Fx1 Gx1 Hx1 Ix2 Jx1

Kx1 Lx23 Mx8 Nx5 Ox8

Px8 Qx2 Rx4 Sx2 Tx2

Ux1

M4*10 M4Ø7*2 9*2

M4*8 M5*10

X2 X2 X2 X2 X2

SPARE PART

Ø

2025-2-20_V2



Step1
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Step3
Bx1
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Step4

Lx4
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Step5
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Step6
Ex1

LX2
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Step7

Lx8
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Step8

Tx2

Sx2
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Step9

Gx1
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Step10

Nx2

Jx1
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Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels 
in die Bohrung im Rahmen ein. 
Nachdem die rechte Seite eingesetzt ist, ziehen Sie den 
Hebel des Federriegels auf der linken Seite und lassen 
ihn in die linke Bohrung des Rahmens einrasten. 
Die Montage ist somit abgeschlossen.

2025-2-20_V2



Step11

Qx2
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Nx2
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Step12

Hx1

Nx1
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Montieren Sie zuerst die Oberseite, 
dann die Unterseite
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Step13 Fx1
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Step14

Lx3
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Step15
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Rx4
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Kx1
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