


4. Ersteinrichtung (siehe Quick-Start-Guide) METZLER

SDM 10
. Innenstation starten & Sprache wiahlen Video
. Passwort fir Sicherheit vergeben

. Klingeltdne & Lautstarke einstellen

AW N =

. Netzwerk konfigurieren (automatisch
oder manuell)

5. Funktionspriifung

1. Klingel betdtigen - Innenstation zeigt Video/Ton
2. Optional: Tir6ffner-Funktion testen (Relais schaltet?)

3. Nachtsichtmodus testen (Kameralinse abdecken)

4. Optional: App-Verbindung prifen (Verwaltungsnetzwerk und WLAN-Netzwerk
missen unterschiedliche Netzwerke sein!)

7/
C@: Hinweis: Die eingestellten Parameter bleiben nach der Ersteinrichtung auch nach Abbau gespeichert!

Sollten wahrend der Funktionsprifung im Tischaufbau und vor der Montage Probleme entstehen, die nicht auch
nach korrekter Einstellung entsprechend der Dokumentation behoben werden kénnen, hilft unser Technischen

Support unter: 07121 3177 333

S

6. Montage & Verkabelung

(Wir empfehlen Ihnen sich fiir die Montage an einen Fachbetrieb zu wenden)

1. Nur mit Vorgaben entsprechender Verkabelung am Montageort
funktionsfahig!

2. Leitungswahl und Anleitung beachten!

3. Keine Priifung oder Support fiir individuelle
Objektverkabelung moglich!

4. Netzwerkintegration kann zusatzlichen IT-

PDF

Aufwand erfordern!

7. Endgiiltige Installation

1. Standort & Verkabelung
checken
2. Montage gemaf

Anleitung abschlieen

Tipp:

Sollte wahrend der Einrichtung oder
Installation etwas nicht wie erwartet
funktionieren, bietet der Quick-Start-Guide,
die Anleitung und unsere Videos viele
hilfreiche Informationen. Bitte beachten Sie,
dass wir ausschlief3lich Unterstiitzung zu
unserem System und dessen

Funktionen leisten konnen. Auskiinfte zur
bestehenden Verkabelung am Objekt oder
individuellen Netzwerkkonfigurationen kénnen
wir Ihnen nicht geben. Wir bitten um Ihr
Verstandnis!

Alle Informationen zur lhrer
Metzler Sprechanlage, finden
Sie auch in unserem Info- &

3. Gegensprechfunktion Hilfecenter:
testen
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