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1 Zuricksetzen der Innenstation

VDM10-1S-20 (Innenstation)
Firmware Version V2.2.20build241216

1. Im Startbildschirm der Innenstation unter Einstellungen.

Statusanzeige

Zeit/Datum
Zimmernummer

P
METZLER (VDM10 )

11:00

10.06.2022 Freitag

Display Zimmernr.: 1

aus

M @®© @&

Nachricht Livebild Einstellungen

Anrufe Nachrichten Livebilder Einstellungen
verwalten abrufen anzeigen anpassen

2. Auf Erweiterte Einstellungen“ gehen Sie auf Konfiguration.

Erweiterte Einstellungen

Konfiguration >
Gerateinformationen >
Relaiseinstellungen >

Gerat neu starten
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3. Geben Sie hier Ihr Passwort der Innenstation ein und bestatigen Sie mit OK.

Admin-Passwort

Passwort eingeben

Passwort vergessen

Abbrechen

4. Navigieren Sie zu ,Systemwartung®
— Geréat in den Auslieferungszustand zuriickversetzen
Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen.

< Systemwartung

Werkseinstellungen wiederherstellen

Gerat in den Auslieferungszustand zuriickversetzen
Verkniipfung Hik-Connect-Konto trennen

Assistent

Einstellungen Hik-Connect-Dienst

Sicherheitseinstellungen

=  Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzen Sie alle Parameter, mit Ausnahme der IP-Parameter und der Benutzerinformationen,
auf die Standardeinstellungen zurick.

= Geratin den Auslieferungszustand zuriickversetzen

Alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurlicksetzen.
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