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1 Update der Turstation mit iVMS-4200

VDM10-VM-20 (Turstation)
Firmware Version V2.2.63build241218

Laden Sie die iVMS-4200 Software herunter und Installieren diese,

sollten Sie die Sprache auf Deutsch einstellen wollen so benétigen Sie im Anschluss auch das
Multilingual Package.

- iVMS-4200: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200.exe

- iVMS-4200 Language Pack (Deutsch): https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-
4200-Multilingual-Language-Package.exe

1. Nach erfolgreicher Installation kénnen Sie beginnen: Wahlen Sie lhre bevorzugte
Sprache direkt bei der Anmeldung aus und erstellen Sie lhre Anmeldedaten fiir die
Software.

2. Nach der Anmeldung:
Gehen Sie zur Gerateverwaltung.

Zugtingshontiblle  Remote Wisderga

ikCentral Connect
p
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3. In der Gerateverwaltung:
Klicken Sie auf ,Online-Devices®, damit die Suchleiste erscheint, die das Gerat

anzeigt.

M5-4200

4. Nun muss das Gerét ins gleiche Netzwerk wie der Computer eingebunden

werden:
Doppelklicken Sie auf die IP-Adresse (wenn ein Router mit DHCP-Server verbunden

ist, kann DHCP verwendet werden).

e Geben Sie das Passwort ein, das Sie dem Gerat zugewiesen haben.

VME 4200

B [ Einstellungen
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5. Fugen Sie das Geréat hinzu:
Geben Sie dem Gerat einen Namen, damit Sie es spater zuordnen kénnen. Melden
Sie sich mit dem Benutzer ,admin® an und verwenden Sie das Passwort, das Sie dem
Gerat zugewiesen haben. Es wird empfohlen, auch die Zeitsynchronisation zu
aktivieren.

Vms-4200

28 [H Einstellungen

6. Wahlen Sie das gewiinschte Gerat aus der Liste aus und gehen Sie zur Remote-
Konfiguration:
Klicken Sie auf das Zahnrad, sobald das Gerat als ,,Online” angezeigt wird.

IVMS 4200

l B Einstellungen

I ] | st
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(] Hinweis
Plugin notwendig:
Navigieren Sie zu ,System*“ — ,Wartung“ — ,Aktualisierung & Wartung“ und
scrollen Sie bis zum unteren Ende der Seite. Dort finden Sie das erforderliche
Plugin, das fur die Durchfihrung eines Updates notwendig ist. Falls dieses noch
nicht installiert wurde, laden Sie es herunter und folgen Sie den Anweisungen zur
Installation.

O Lokal Aktualisierung & Wartung
B System
Systemeinstellungen Neu start
Wartung Moustartan | G
Sicherheit Parameter wiederherstellen
Benutzerverwaitung Standard | Setzen Sie alle Porometer, £ lungen
@ Netzwerk A Alle wiederherstellen | Stellen Sie alle Pa
{0 Video / Audio oxporteren

B Bild

Gerateparameter [v] Exportieren
[® Ereignis

[F Planung

§ Ge

Konfigurationsdatei importieren

Gerateparameter [v] =]

& Zugangskontrolle Aktualisieren

Alualis

Q Clever Stevergerat  [v]

@ Gerateverwaltung =)

Hi

inweis: Die
nach der Aktual

Klicken Sie hier, um das Plug-in herunterzuladen und zu il 1. SchlieBen Sie den Browser, wenn Sie das Plug-in ins| _

ing daert 1 bis 10 Minuten, bitte unterbrechen Sie wahrend des Vorgangs nicht die Stromzufuhr zum Gerat. Das Gerit stal
ch neu

& Benutzer

7. In der Remote-Konfiguration:
Gehen Sie zu ,System* — ,Wartung“ — ,Aktualisierung & Wartung“ und gehen im

Reiter ,Aktualisieren“ — ,Steuergerat® — ,Datei importieren“ auf den Ordner O

Aktuslisierung & Wartung

Neu starten

Paramatar widerherstalien
Stangard ctzen Sie alle Parameter, mit Ausnahme der [P-Parameter und Benutzerdaten, suf die Standardeinstellungen zurick

Alle wiederherstallen | Stellen Sie alle Parameter auf die Standardeinstellungen zuriick

Exportieren
Geratsparameter [w| | Exportieren

Konfigurationsdatei importieren

Gerateparamater v

Aktuslisieren

Stevergerat vl

ng davert 1 bis 10 Minuten, bitte unterbrechen Sie wihrend des Vorgangs nicht die Stromzufuhe zum Gerat, Das Gerat star
matisch neu

Himweis: Die Al
nach der Aktual
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9. Wahlen Sie die entsprechende Firmware-Datei der Station aus.

T » Dieser PC » Downloads * Firmware
Mame
Fugriff
|| INDOOR_V2.2.20_build241216.dav
1)
P | | OUTDOOR_V2.2.63_build241218.dav
lnads
(] Hinweis

Die aktuelle Firmware finden Sie auf unserer Website im Info- & Hilfecenter
https://edelstahl-tuerklingel.de/fag/firmware-pc-software

10. In der Remote-Konfiguration:
Wahlen Sie nun ,Aktualisieren” aus.

D Lokal Aktualisierung & Wartung

B System

MNeu starten
meinstellungen

Parametar wisderherstelien
B Standord

@ n v Alle wisderhersteiien

O Video / Audio )
Exportiaren

= Bild

Gerateparameter v Exportieren

[l Ereignis

Konfigurationsdatsi importisran

sergeral v

OUTDOOR_V2 2 63_build241218 dav

1t 1 bis 10 Minuten, b
h neu.

Aktualisierung & Wartung

Neu starten
Meustarten | Gerat neu starten.

Parameter wiederherstellen

Standara | Setzen Sie alle Parameter, mit Ausnahme der IP-Parameter und Benutzerdaten, auf die Standardeinstellungen zuriick.

Alle wiederherstelien | Stellen Sie alle Parameter auf die Standardeinstellungen zuriick.
Exportieren

Gerateparamater Em en

i c E—
Aktualisierungseinstellun... | Steuergerat I

Datei importieren  irmware\QUTDOOR_V2 2 63_build241218 dav [ Aktualisieren

Hinweis: Die isierung dauert 1 bis 10 Minuten, bi ic wi des Vorgangs nicht die Gerét. Das Gerat 5
nach der Aktualisierung automatisch neu.

[l Hinweis
Nach dem Update startet die Station automatisch neu.
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11. Nach dem Neustart 6ffnen Sie erneut die Remote-Konfiguration:
Gehen zu ,System* — ,Wartung“ — ,Aktualisierung & Wartung® und klicken auf ,Alle

wiederherstellen”
& Lokal Aktuslisierung & Wartung
=]
Neu starten
Sicherheit Parameter wiederharstellen
Benutzerverwaltung Standard

Verknpfung App-Kento aufheben

Exportieren
Gerateparamet[v|  Exportioren
Konfigurationsdatei importieren
Gerateparamet v
Aktualisieren
ema Aktua einstellun... | Steuergerat [

Gerateverwaltung

12. Das Gerat fordert nun einen Neustart an:
Bestatigen Sie mit ,OK*, um das Gerat zurlickzusetzen und neu zu starten.

Alctualisierung & Wartung

Neustarien | Gerit neu starten.

Standard | Setzen Sic alle Parameter, mit Ausnahme der IP-Parameter und Benutzerdaten, auf die

_ T

Verknupfung App

tartet nas r R
Exportieren

Cm a——
KOnfiguUIstionsdat . .y o mven.
Gerateparamet|v| (=]
Aktualisieren

Auslisierungseinstelun...  Steuergerat  [v]
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