
 

 

 

 

 

 

Metzler ADM10 
Quick-Start-Guide 

Audio-Sprechanlage 
 

Video Quick-Start-Guide Metzler Türsprechanlagen 

 

 

Diese Kurzanleitung bietet Ihnen die wesentlichen 

Schritte zur Inbetriebnahme und grundlegenden Nutzung 

Ihrer Metzler ADM10 Audio-Sprechanlage. Für 

detailliertere Informationen und erweiterte Funktionen 

konsultieren Sie bitte die vollständige Anleitung. 

• Kommunikation:  

Die Geräte können entweder über Power-over-Ethernet 

(PoE) IP (Netzwerkkabel für Daten und Strom) oder 2-

Draht-IP (spezifische 2-Draht-Verkabelung für Daten und 

Strom) verbunden werden. Ein Mischbetrieb beider 

Verdrahtungsvarianten ist möglich.  

 

 
 

• Netzspannung (230 V):  

Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal 

ausgeführt werden! Vor Montage und Demontage muss 

die Netzspannung freigeschaltet werden. Die 

Nichtbeachtung kann zu Brand und anderen Gefahren 

führen. 

Vorbereitung: 

• Die Türstation und mindestens eine Innenstation sind 

mit Strom und dem lokalen Netzwerk verbunden. 

• Beide Geräte befinden sich im Auslieferungszustand 

(oder wurden zurückgesetzt). 

• Optional: Ein Router mit Internetzugang ist vorhanden 

und die Hik-Connect App ist auf Ihrem Smartphone 

installiert. 

Schritt-für-Schritt Einrichtung: 

➊ 

 

Sprache wählen: Wählen Sie Ihre bevorzugte 

Anzeigesprache auf dem Bildschirm der Innenstation. 

➋ 

 

Passwort erstellen: Geben Sie ein Administrator-

Passwort für die Innenstation ein und wiederholen Sie 

es. Wählen Sie ein starkes Passwort (mindestens 8 

Zeichen, nicht länger als 14 Zeichen, mit Groß- und 

Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen).  

➌ 

Passwortrücksetzmethode wählen: Konfigurieren Sie 

Sicherheitsfragen oder hinterlegen Sie eine E-Mail-

Adresse für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen. 

➍ 

Netzwerkeinstellungen konfigurieren:  

Stellen Sie die IP-Adresse Ihrer Innenstation ein. DHCP 

(automatische Adressvergabe durch den Router) wird 

empfohlen bei angeschlossenem. Tippen Sie auf den 

Schieberegler, um eine IP-Adresse per DHCP zu 

beziehen. 

➎ 

Klingeltaster-Zuweisung und Zeiteinstellungen:  

➔Vergeben Sie die Zimmernummer für die Innenstation 

(z.B. "1" für die erste Innenstation). 

➔Für zusätzliche Innenstationen in derselben Einheit 

wählen Sie den Typ „Innenerweiterung“. 

➔Nehmen Sie alle relevanten Zeiteinstellungen (Uhrzeit, 

Datum, Zeitzone) vor. Korrekte Zeiteinstellungen sind 

entscheidend, insbesondere für die Hik-Connect App und 

die Zutrittskontrolle. 

Bitte beachten Sie die spezielle  

Klingeltaster Zuweisung an den ADM10-Kai 

Modellen: 

ADM10-Kai Klingeltastenzuweisung 
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https://edelstahl-tuerklingel.de/audio-tuersprechanlagen


 

 

➏ 

 
WLAN-Einstellungen vornehmen (Optional): Aktivieren 

Sie die WLAN-Schnittstelle, wählen Sie Ihr Netzwerk aus 

und geben Sie das Passwort ein. Beachten Sie, dass 

eine doppelte Netzwerkverbindung (WLAN und Kabel) 

zum selben Router Systemstörungen verursachen kann. 

➐ 

 
Haupt-Türstation aktivieren und verbinden: Wählen 

Sie Ihre Türstation aus der Geräteliste aus und 

markieren Sie sie als „Haupt“. Falls die Türstation nicht 

angezeigt wird, prüfen Sie Stromversorgung und 

Datenverbindung. 

 

➑ 

 
Innen-Nebenstellen aktivieren und verbinden (Optional): 

Falls Sie weitere Innenstationen als 

"Innenerweiterungen" betreiben möchten, aktivieren Sie 

diese hier und wählen Sie sie aus der Liste anhand der 

Seriennummer aus. Bis zu 10 Neben-Innenstationen 

können an einer Haupt-Innenstation angeschlossen 

werden. 

 

 

➒ 

Hik-Connect konfigurieren und verbinden (Optional):  

Aktivieren Sie den Dienst und erstellen Sie einen 6–12-

stelligen Verifizierungscode. Prüfen Sie, ob der 

Serverstatus „Verbunden“+ anzeigt (eine aktive 

Internetverbindung ist erforderlich) 

 

1. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den linken QR-

Code, um zum passenden App-Store zu gelangen. 

2. Installieren Sie die Hik-Connect App und erstellen Sie 

ein Benutzerkonto. 

3. Öffnen Sie die App, drücken Sie das Pluszeichen und 

wählen Sie „QR-Code scannen“ aus. 

4. Scannen Sie jetzt den rechten QR-Code am Display 

der Innenstation. 

5. Folgen Sie den weiteren Schritten in der App, um die 

Einrichtung abzuschließen. 

 

 

Kurzanleitung: Hinzufügen einer externen IP-Kamera für 

Klingelruf 

 

 

 

So lernen Sie eine IP-Kamera für das Livebild ein: 

1.  Öffnen Sie die Weboberfläche der Türstation 

→ Geben Sie die IP-Adresse der Türstation im 

Browser ein (z. B. http://192.168.178.220). 

→ Melden Sie sich mit Ihrem Admin-Benutzer an. 

2. Gehen Sie zum Menüpunkt „Gerät“ 

→ Klicken Sie auf „Kamera“. 

3. Neue IP-Kamera anlegen 

→ Klicken Sie auf „Hinzufügen“. 

4. Daten der IP-Kamera eingeben 

• IP-Adresse (z. B. 192.168.178.219“) 

• Kanalnr.: 2 

• Port: 554 (Standartmäßig bei den Meisten IP-

Kameras) 

5. Benutzer: „admin“ 

→ Melden Sie sich mit Ihrem Admin-Benutzer der IP-

Kamera an. 

6. Passwort:“Passwort der IP-Kamera“ 

→ Melden Sie sich mit Ihrem Admin-Benutzer der IP-

Kamera an. 

7. Speichern 

→ Klicken Sie auf „Speichern“. 

8. Gehen Sie zum Menüpunkt „System und 

Wartung“ 

→ „Systemkonfiguration“. 

→ „Video/Audio“ 

→“Video“ 

→Aktivieren Sie „Externe Kamera aktivieren“ 

9.  Speichern 

→ Klicken Sie auf „Speichern“. 

 Hinweis 

Wifi IP-Kameras sind zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Anleitung nicht kompatibel. 

Innenstation, Türstation und IP-Kamera müssen 

im Selben Sub-Netzwerk sein. 

 

 

Für detaillierte Montage- und Bedienungsanleitungen 

sowie weitere Informationen zur ADM10 können Sie 

zudem bequem den jeweiligen QR-Code scannen. 

Dadurch erhalten Sie direkten Zugriff auf umfassende 

Erklärungen, anschauliche Illustrationen und 

weiterführende Hinweise, die Ihnen die Einrichtung und 

Nutzung des Systems noch weiter erleichtern.  
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